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GASPPER ČISTIČE

Profesionálny benzínový vysokotlakový čistič GASPPER je určený pre rôzne
odvetvia nášho hospodárstva. Uplatnenie nájde najmä v stavebníctve, 
poľnohospodárstve, automobilovom priemysle. Je určený aj pre technické 
služby, mestské/obecné úrady, požičovne stavebných 
a iných strojov. Vysokokvalitné tlakové čerpadlá s 

 

 

Ergonomická pištoľ s
nerezovým nástavcom

5 typov dýz Gumenná hadica

PRÍSLUŠENSTVO V BALENÍ

GASPPER - základné modely
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GP3300DA

ĽAHKO PRENOSNÉ 

VYSOKÝ TLAK 

DLHÁ ŽIVOTNOSŤ

MASÍVNA KONŠTRUKCIA

GASPPER
BENZÍNOVÉ VYSOKO
TLAKOVÉ ČISTIČE

 

waspper.com

GP3300HP GP3300HX

reguláciou tlaku sú zárukou bezproblémovej prevádzky. Vysoký tlak,
široký sortiment príslušenstva robia z tohto stroja ten správny nástroj 
na každodennú prácu. Súčasťou balenia je sada vysokotlakových dýz, 
ergonomická pištoľ a 10 metrová gumenná hadica so zvýšenou 
odolnosťou. 

GP3300HAGP3300HD



Radlinského 20, 052 01 Spišská Nová Ves
Slovak Republic

GP3300HA

GP3300HD GP3300HA GP3300DA
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 

Max. výstupný tlak (PSI/bar) 3200/220 3300/230 3200/220

Max. prietok vody (l/min) 11 9,5 14

Výrobca motora Honda Peggas Briggs&Stratton

Objem (cm3) 196 196 208

Samonasávanie
Nie - samonasávanie s
vymeniteľnou prírubou (predáva
sa samostatne)

Áno, - 90cm

Koncovka pištoľ-hadica M22 M22 Rýchlospojka

ŠPECIFICKÉ VLASTNOSTI MODELOV

ŠPECIFIKÁCIA

Systém ochrany motora bez oleja Áno- GP3300HA, GP3300DA, GP3300HP, GP3300HX

Ventil paliva Áno

Regulácia otáčok Áno

Spôsob štartovania Manuálne / Šnúrou

Max. teplota vody (°C) 40

Regulácia tlaku Áno

Dĺžka hadice (m) 10

GP3300HD GP3300DA/GP3300HP/GP3300HX

PRIEMYSEL STAVEBNÍCTVO  POĽNOHOSPODÁRSTVO  

gaspper.com
#CleaningPleasure

Duklianska 51, 052 01 Spišská Nová Ves
Slovak Republic

Waspper, s.r.o.

#cisteniepotesenim
waspper.com
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