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Prenosné, ľahko ovládateľné vysokotlakové čističe Gaspper s benzínovým motorom 
sa svojimi parametrami, konštrukciou a použitými materiálmi radia do profi triedy 
vysokotlakových čističov, sú určené na dennodenné požívanie. 
Dlhú životnosť zabezpečujú kvalitné a masívne súčiastky a výkonné celokovové 
čerpadlá s plynulou reguláciou tlaku vody.
Pri konštruovaní našich modelov sa spoliehame na 
overenú a dobre známu značku motorov  

 
Peggas, ktorými 

ponúkame zákazníkom optimálne riešene z hľadiska ceny a výkonu. Údržba
našich zariadení a ich komponentov je jednoduchá a zaručuje dlhodobé 
bezproblémové používanie. K zariadeniam je možné dokúpiť široké spektrum 

 stroje dodávané s ergonomickou tlakovou pištoľou, 7,5m gumenou hadicou

 

Ergonomická pištoľ s 
nerezovým nástavcom

Dýza 6 v 1 Gumená hadica

Príslušenstvo dodávané k zariadeniu

GASPPER GF120

ĽAHKO PRENOSNÝ

VYSOKÝ TLAK

DLHÁ ŽIVOTNOSŤ

MASÍVNA KONŠTRUKCIA
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príslušenstva, ktoré ešte viac rozšíri možnosti ich použitia. Štandardne sú 

 a 6v1 typmi dýz. 

Waspper s.r.o.
Duklianska 51, 052 01 Spišská Nová Ves
Slovak Republic
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 #čisteniepotešením
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GF120

TLAK A PRIETOK

Max. výstupný tlak (PSI/bar) 3200/220

Max. prietok vody (l/min) 11

MOTOR

Výrobca Peggas

Objem (cm3) 196

Typ OHV

Poloha hriadeľa Horizontálny

Systém ochrany motora bez oleja Áno

Objem palivovej nádrže (l) 3,1

Ventil paliva Áno

Objem olejovej náplne motora (l) 0,6

Odporúčaný typ motor. oleja 10w40

Regulácia otáčok Áno

Sýtič Áno / Mechanický

Spôsob štartovania Manuálne / Šnúrou

ČERPADLO

Typ Axiálne

Materiál hlavy čerpadla Mosadz

Max. teplota vody (°C) 40

Samonasávanie Áno                     

Regulácia tlaku Áno, 80 - 220bar

HADICA 

Dĺžka (m) 10

Priemer (in/mm) 0,25“ /6

Max. pracovný tlak (PSI/bar) 3400/237

Typ koncovky M22

DÝZA

Typ dýzy / Rozmer
6v1 - 0°, 15°, 25°, 40°, saponát,
rozprašovač  

PIŠTOĽ A NÁSTAVEC

Typ pištole Ergonomický

Koncovka pištoľ - nástavec M22

Koncovka pištoľ - hadica M22

Dĺžka nástavca (cm) 40

Koncovka nástavec - dýza Rýchlo spojka

RÁM

Rukoväť Fixná 

Typ konštrukcie rámu Oceľová konštrukcia

Typ kolies a rozmer (cm) Bezdušové 30x5

ROZMERY A VÁHA

Dĺžka x šírka x výška (cm) 134x66x78

Šírka (cm) 66

Výška (cm) 78

Váha bez náplní (kg) 42,5
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M22

Objem nádrže (L) 120
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